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Бордюрная лента Profil 

Рекомендации, содержащиеся в данной  документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия 
материалов и различных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственности за полученные 
результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание 
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Технические данные: 

Основа Лента ПВХ 

Цвет Белый  

Клей  Дысперсия пластмасс 

Термостойкость  От -20°C до +80°C 

Температура применения от +1 °C до +25 °C 

 

Описание продукта: 
Самоклеющаяся декоративна и уплотнительная 
лента с сильным клеем для водонепроницаемой 
герметизации ванны, душевой кабины и 
раковины.  
  
Упаковка: 
Лента:  60мм х 3,35м; 38мм х 3,35м; 22мм х 
3,35м. 
 
Хранение: 
В прохладном месте при температуре от +1 °C 
до +25 °C.  
 
Рекомендации по безопасности: 
Соблюдайте стандартные промышленные меры 
безопасности. 

Способ применения: 

• Поверхность должна быть сухой, чистой, без 
пыли и жира. 

• Сложите ленту (А) и снимите 30 см защитной 
пленки (В). 

• Приложите ленту к стыку и плотно прижмите 
пальцами. Отрежьте оставшуюсяся ленту. 

• В углах рекомендуем сначала наложить 
ленты друг на друга, затем следует отрезать 
ту часть ленты, которая перекрывает другую 
(С). Плотно прижмите.  

• Подождите 24 часа перед использованием 
ванной или душевой кабины. 

 

 

 

 


