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Технические данные: 
Химическая основа: Дисперсия синтетических полимеров 

Консистенция: Жидкость 

Механизм отверждения: Физическая сушка 

Время высыхания: От 15 минут до 12 часов (*) 

Расход 0.1 – 0.2 л/м² 

Термостойкость От +0°C до +50°C 

содержание твердых частиц прибл. 20% 
Густота 1.01 кг/л 

Уровень ph 8–9 

Температура нанесения От +15°C до +25°C 
* Величина может изменяться в зависимости от типа поверхности и условий окружающей среды (температура, влажность и т.д.) 

 

Описание продукта: 
Быстровысыхающая акриловая грунтовка глу- 
бокого проникновения для пропитывания и 
укрепления пористых оснований: полов, стя- 
жек, оштукатуренных поверхностей и гипсокар- 
тона. Связывает свободные частицы, 
уменьшает  пористость и впитывающую 
способность основания. После высыхания 
сухая и бесцветная. Улучшает адгезию 
клеев на основе полиуретана или 
MS полимеры. Для использования внутри 
помещений. 

 
Характеристики: 
 Герметизирует и делает однородной пори- 

стые, ворсистые структуры, повышает ме- 
ханическую прочность поверхности, 
уменьшает/выравнивает её впитывающую 
способность; 

 Обеспечивает защиту цвета и охраняет от 
потускнения; 

 Заполняет микротрещины и поры в 
основании; 

 Предотвращает просачивание воды, воз- 
никновение трещин и ослабление клейко- 
сти декорационных материалов; 

 Не содержит растворителей, не реагирует 
с другими строительными материалами; 

 Для применения внутри помещений. 
 

Области применения: 
 грунтование пола и стен внутри помеще- 

ния перед нанесением клеев на основе 
МС-полимеров и полиуретанов; 

 пропитка пористых и абсорбирующих по- 
верхностей перед окрашиванием, штука- 
туркой, поклейкой обоев, укладкой керами- 
ческой плитки; 

 укрепление поверхностей стен перед при- 
менением теплоизоляционных плит и па- 
нелей; 

 защита и укрепление пыльных поверхно- 
стей или легко стираемых напольных по- 
крытий, например, из песчаника, перед 
дальнейшей обработкой; 

 Внимание! Не используйте в местах, под- 
верженных постоянному контакту с водой. 

 
Нормы и сертификаты: 
Продукт изготовлен компанией Soudal NV, в 
соответствии с требованиями ISO 9001. 

Упаковка: 
Бутылка: 1 л. Канистра: 5 л. 

 
Хранение: 
12 месяцев в закрытой упаковке в сухом про- 
хладном месте при температуре от +5°C до 
+25°C. Беречь от мороза и прямых солнечных 
лучей. 

 
Подготовка основания: 

 Основание должно быть ровным, сухим, 
чистым, гладким, без трещин и щелей. 

 Остатки старых клеев, растворов и т. д. 
влияют на способность проникновения, и их 
необходимо перед нанесением 
механически удалить. 

 Ангидритовые основания должны быть 
отшлифованы и вакуумированы. 

 Внимание! Не использовать SOUDAL DEEP 
PRIMER WBPR-21P на магнезитовых 
основаниях. 

 после стяжки пол должен быть дополни- 
тельно отшлифован и очищен от пыли пе- 
ред нанесением грунтовки; 

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия мате- 
риалов и различных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственности за полученные результаты. 
В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание 
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Инструкция по применению: 

 грунтовка должна иметь комнатную 
температуру; 

 тщательно перемешать содержимое 
перед нанесением; 

 наносить кистью, валиком или распылите- 
лем, не разливать на поверхность и не 
допускать образования луж; 

 если поверхность характеризуется повы- 
шенной впитываемостью, рекомендуется 
нанесение второго слоя SOUDAL DEEP 
PRIMER WBPR-21P – после полного 
высыхания предыдущего; 

 не разбавлять продукт; только в случае 
подготовки стен к окрашиванию акриловы- 
ми красками, допустимо использовать вод- 
ный раствор 1:1; 

 применять клей только после полного 
высыхания грунтовки; 

 чистка инструментов – водой сразу после 
использования, отвердевший продукт 
может быть удален механически. 

 
 

 
 

 
 

Рекомендации 
 SOUDAL DEEP PRIMER WBPR-21P не 

является пропиточным средством, не 
применять для гидроизоляции. 

 не использовать на увлажненных и 
подверженных воздействию влаги 
(капиллярные) основаниях. 

 SOUDAL DEEP PRIMER WBPR-21P не 
использовать при температуре ниже 15°C или 
выше 25°C. 

 обеспечить минимальную температуру 
основания > 15°C. 

 SOUDAL DEEP PRIMER WBPR-21P не 
применять при относительной влажности 
воздуха > 75%.  
 
Для дополнительной консультации обращайтесь 
в техниче- ский отдел SOUDAL. 

 
Меры безопасности: 
При использовании продукта соблюдать стан- 
дартную технику безопасности и правила гиги- 
ены: 
 избегать контакта с кожей 
 одевать защитные перчатки, защитные очки 
 в случае контакта с кожей и глазами, 

немедленно промыть водой 
 беречь от детей 
 ознакомиться с листом безопасности 
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