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Технические данные:  
Основа Полиуретан 

Консистенция  Стабильная паста 

Система отвердевания  Отверждение с помощью влаги (влажность 
воздуха) 

Образование поверхностной плёнки*  Около 60 мин (при 23°С / 50% отн. влажн.)   

Скорость отверждения* Около 3 мм/сутки 

Твердость ** 35 ± 5 (по Шору А) 

Плотность  1,30 г/мл 

Упругое восстановление (ISO 7389) ** >80% 

Максимально допустимое искажение ± 25% 

Максимальное напряжение (ISO 37) ** Около 2,90 Н/мм² 

Модуль эластичности 100% (ISO 37) ** Около 0,47 Н/мм² 

Удлинение при разрыве (ISO 37) ** >900% 

Термостойкость ** От -30°C до +90°C 

Температура применения От +5°C до +35°C 
* Эти значения могут варьироваться в зависимости от таких факторов окружающей среды, как температура, влажность 
и тип поверхности. ** Эта информация относится к полностью отвержденному продукту 
 
Описание продукта: 
Soudaflex 36FL - высококачественный 
эластичный однокомпонентный герметик на 
основе полиуретана для швов в полах. 
 
Свойства: 
• Очень легко наносится 
• Отличная химическая стойкость 
• Хорошая устойчивость к воздействию 

ультрафиолета и погодных условий. 
• Постоянно эластичный после 

отверждения 
• Очень хорошая адгезия ко многим 

материалам 
• Отсутствие образования пузырьков в 

герметике (при высоких температурах и 
влажности) 

• Может быть окрашен большинством 
типов систем окраски. 

 
Области применения:  
• Герметизация усадочных швов в 

бетонных полах. 
• Герметизация швов пола. 
• Все обычные горизонтальные 

соединения, стыки и швы. 
• Отлично подходит для герметизации 

соединений в средах, где происходит 
соприкосновение топлива и масла. 

• Гидравлические жидкости, смазки, 
масла: устойчиво к брызгам и разливам. 
Может выдерживать длительное 

интенсивное контактное погружение (до 
1 недели) в комбинации с Primer 100 

 
Цвет и упаковка: 
Цвет: серый бетон, другие цвета по запросу 
Упаковка: колбаса 600 мл 
 
Срок годности:  
12 месяцев в неоткрытой упаковке в 
прохладном и сухом месте при температуре 
от + 5°C до + 25 °С. 
 
Поверхности: 
Поверхности: все обычные строительные 
материалы, бетон, металлы, ... 
Характер: жесткий, чистый, сухой, без пыли 
и жира. В случае литого бетона сначала 
удалите цементный слой. 
Подготовка поверхности: Soudaflex 36FL 
обладает хорошей адгезией к большинству 
поверхностей. В критических ситуациях или 
для достижения оптимальной адгезии мы 
рекомендуем использовать Primer 100 на 
пористых поверхностях. Всегда используйте 
Primer 100 на натуральном камне. 
Отсутствие адгезии к стеклу, ПЭ, ПП и ПТФЭ 
(тефлон). Предварительный тест адгезии на 
каждой поверхности рекомендуется. 
 
Совместные размеры: 
Минимальная ширина для швов: 5 мм 
Максимальная ширина для швов: 30 мм 
Минимальная глубина для швов: 5 мм 
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Рекомендуемые размеры: глубина шва = 0,8 
х ширина шва. Используйте PE-материал с 
закрытыми порами для регулировки глубины 
соединения. 
 
Способ применения: 
При необходимости используйте клейкую 
ленту. Равномерно нанести Soudaflex 36FL 
без воздушных включений в сустав. Удалите 
клейкую ленту до образования 
поверхностной плёнки. 
Способ применения: с ручным или 
пневматическим пистолетом. 
Очистка: Очистите с помощью White Spirit 
или Soudal Surface Cleaner сразу после 
использования (до отверждения). 
Финишная обработка: с помощью мыльного 
раствора или Soudal Finishing Solution перед 
образованием поверхностной плёнки. 
Ремонт: из того же материала. 
 
Рекомендация по охране здоровья и 
безопасности: 
Применять стандартную промышленную 
гигиену. Обратитесь к этикетке для 
получения дополнительной информации. 
 
Примечания: 
• При окраске красками окислительной 

сушки могут возникать нарушения при 
высыхании краски (мы рекомендуем 
сделать тест на совместимость перед 
нанесением). 

• Soudaflex 36FL обладает хорошей 
устойчивостью к ультрафиолетовому 
излучению, но может обесцвечиваться в 
экстремальных условиях или после 
очень длительного воздействия 
ультрафиолета. 

• Химическая стойкость сильно зависит от 
концентрации, температуры и времени 
выдержки. Некоторые химические 
вещества могут привести к изменению 
объема, механических свойств или 
внешнего вида герметика. 

• Рекомендуется сделать тест на 
совместимость перед применением. 

• Следует избегать контакта с битумом, 
смолой или другими высвобождающими 
пластификатор материалами, такими как 
EPDM, неопрен, бутил и т. д., так как это 
может привести к обесцвечиванию и 
потере адгезии. 

• Не наносите и не позволяйте на 
отверждение продукта в присутствии 
неотвержденных силиконовых 
герметиков, спирта или других чистящих 
средств. 

• При использовании различных 
реактивных герметиков для швов 
первый герметик для швов должен быть 
полностью отвержден перед нанесением 
следующего. 

 
Стандарты и сертификаты: 
• Испытано и соответствует DIN EN 14187-

4: изменение массы и объема после 
хранения в химических жидкостях. 

• Проверено и соответствует DIN EN 
14187-5: устойчивость к гидролизу. 

• Испытано и соответствует DIN EN 14187-
6: адгезионные / когезионные свойства 
после хранения в химических жидкостях. 

• Технический бюллетень Soudal № 2017-
WD0101 от 6 апреля 2017 г. в связи с 
химической стойкостью. 

 
Экологические оговорки: 
Leed регулирование: 
Soudaflex 36FL соответствует требованиям 
LEED. Материалы с низким уровнем 
выбросов: клеи и герметики. SCAQMD 
правило 1168. Соответствует USGBC LEED 
2009 Кредит 4.1: LowEmitting Materials - 
красители и герметики, касающиеся 
содержания VOC. 
 
Ответственность: 
Содержание этого технического паспорта 
является результатом испытаний, 
мониторинга и опыта. Он носит общий 
характер и не несет никакой 
ответственности. Пользователь обязан 
самостоятельно определить, подходит ли 
продукт для данного применения.

 
 
Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-
за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего 
контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести 
предварительное испытание. 
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